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COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

\WE

Scheda descrittiva delle aree diraccoltain
emergenza temporanea - ATTESA - per la

n® area ]

S

popolazione colpita da calamita naturali home dred
Capoluogo
A DATI GENERALI
indirizzo
Via Ambrola
localita
Sarsina
zona
sud
coordinate
latitudine longitudine
43.917569 12.145096
area di influenza
Zona residenziale
viabilita di accesso
Uscita E45 Sarsina direzione
Sarsina su SR71, proseguire su SR71
fino a via Ambrola.
B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | Via Ambrola Tipologia Parcheggio
Superficie mq 800 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 3% Altro
C RISCHI PRESENTI
Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto
Idraulico Sio NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sio NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX
D NOTE E VARIE




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

\WE

Scheda descrittiva delle aree di narea . 20 ]
ACCOGLIENZA SCOPERTE - primo impianto - per

nome ared

la popolazione colpita da calamita naturali
Campo capoluogo

DATI GENERALI

Proprieta e riferimenti telefonici
Comunale

indirizzo
Via Ambrola

localita
Sarsina

zona
sud_campo da calcio

coordinate

latitudine longitudine

43.916874 12.143591

area di influenza

Zona residenziale

viabilita di accesso

Uscita E45 Sarsina direzione
Sarsina su SR71, proseguire su SR71
fino a via Ambrola.

2 LIVELLI DI RISCHIO
Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto
|draulico Sio NoX Edifici, chiese Sim NoX Tralicci A.T. Sim NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX
Giudizio qualita area 1°0 X 2°: o
3 CARATTERISTICHE AREA
Vie di accesso: Larg. via di accesso m.é Superficie totale mq 6.400
Tipo fondo seminativo
SR71; E45
Possibilitd di espansione 25%
Altro: Recintato Tipo fondo espansione seminativo
4 FORNITURA SOTTOSERVIZI
Energia elettrica Servizi igienici

Rete elettrica SiX Noo Spogliatoi SiX Noo




Denominazione cabina Cabinain sito Potenza disponibile Fognature SiX Nono
MT/bt in tempi brevi (Kw) Miste Sio Noo
Nere Sim Noao
Acqua Gas
Rete acqua: SiX Noo Rete gas: SiX Noo MPo bpao

Contatori n®:
Prese coll. stradale

Contatori gas n°:
Diametro prese da coll.

(pollici): stradale (pollici):
5 NOTE
6 CAPACITA’ RICETTIVA
n® evacuati:

FOTO AREA




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio
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Scheda descrittiva delle aree diraccolta in
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamitd naturali

n® area

102

Pieve di Rivoschio

DTI GENERALI

indirizzo
Via della Resistenza

localita
Pieve di Rivoschio

zona
Parcheggio

coordinate

latitudine longitudine

44.002056 12.069082

area di influenza

Zona residenziale

viabilita di accesso

Uscita E45 2° di Borello direzione
Borello, alla rotonda girare in via
Linaro e proseguire fino aSan
Romano, poi prendere SP68 fino a
Pieve di Rivoschio

B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | SPé8 Tipologia Parcheggio
Superficie mq 60 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 2% Altro

C RISCHI PRESENTI

Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sim NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sim NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX

D NOTE E VARIE




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

S| |\

. . . n°area
Scheda descrittiva delle aree diraccolta in . ]
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamita naturali home dred
Quarto
A DATI GENERALI
= indirizzo
Via XXI Marzo
localita
Quarto
zona
Piazzale Chiesa
coordinate
latitudine longitudine
43.891554 12.086022
area di influenza
Zona residenziale
viabilita di accesso
Uscita E45 Quarto,proseguire su
SR71 direzione Quarto, prendere
poi via XXl Marzo
B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | Via XXI Marzo Tipologia Piazzale
Superficie mq 430 Tipo di fondo Pavimentazione
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 0% Altro
C RISCHI PRESENTI
Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto
Idraulico Sio NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sio NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX
D NOTE E VARIE




Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

COMUNE DI SARSINA

Scheda descrittiva delle aree di nared . 2
ACCOGLIENZA SCOPERTE - primo impianto - per
la popolazione colpita da calamita naturali

S\

nome ared
Quarto

DATI GENERALI

Proprieta e riferimenti telefonici
Comunale

indirizzo
Via Monte Bacino

localita
Quarto

zona
campo da calcio

coordinate

latitudine longitudine

43.895576 12.088420

area di influenza

Zona residenziale

viabilita di accesso

Uscita E45 Sarsina/sud o Quarto
direzione Quarto

2

LIVELLI DI RISCHIO

Rischi Naturali

Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sio NoX
Geologico Sio NoX

Edifici, chiese Sio No X Tralicci A.T. Sio NoX
Infrastrutture Sio No X Altro Sio NoX

Giudizio qualita area

19 X 2°: O

3

CARATTERISTICHE AREA

Vie di accesso:

Larg. via di accessom. 4 Superficie totale mqg 5.500

SR71; E45

Tipo fondo seminativo
Possibilitd di espansione 25%
Altro: Recintato Tipo fondo espansione seminafivo

4

FORNITURA SOTTOSERVIZI

Energia elettrica Servizi igienici

Rete elettrica SiX Noo Spogliatoi SiX Noo




Denominazione cabina Cabinain sito Potenza disponibile Fognature SiX Nono
MT/bt in tempi brevi (Kw) Miste Sio Noo
Nere Sim Noo
Acqua Gas

Rete acqua: SiX Noao Rete gas: SiX Noao MPo bpo
Contatori n°: Contatori gas n°:
Prese coll. stradale Diametro prese da coll.
(pollici): stradale (pollici):

5 NOTE

6 CAPACITA’ RICETTIVA
n® evacuati:

FOTO AREA

5 i i B L




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

\WE

Scheda descrittiva delle aree diraccoltain
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamita naturali

n® area

104

Zona est_Ranchio

DATI GENERALI

indirizzo
Piazza del Mercato

localita
Ranchio

zona
Parcheggio

coordinate

latitudine longitudine

43.969705 12.080878

area di influenza

Zona residenziale est

viabilita di accesso

Uscita E45 Borello sud, proseguire
su SR71 alla rotonda prendere via
Linaro fino a Piavola, proseguire su
SP29 fino a Ranchio incrocio con
SP134

B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | SP29; SP134 Tipologia Parcheggio
Superficie mq 300 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 2% Altro

C RISCHI PRESENTI

Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sim NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sim NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX

D NOTE E VARIE




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

\WE

Scheda descrittiva delle aree diraccoltain
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamita naturali

n® area

0] 105

nome ared
Zona ovest_Ranchio

indirizzo
Via J. F. Kennedy (SP29)

localita
Ranchio

zona
Parcheggio

coordinate

latitudine longitudine

43.970304 12.077203

area di influenza

/ona residenziale ovest

viabilita di accesso

Uscita E45 Borello sud, proseguire
su SR71 alla rotonda prendere via
Linaro fino a Piavola, proseguire su
SP29 fino Ranchio

B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | SP29 Tipologia Parcheggio
Superficie mq 1.000 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 2% Altro

C RISCHI PRESENTI

Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sio NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sio NoX
Geologico SiX Noo Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX

D NOTE E VARIE




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

Scheda descrittiva delle aree diraccoltain
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamitd naturali

al N

n® area ]

nome ared
Sorbano

DATI GENERALI

indirizzo
Strada Provinciale 71

localita
Sorbano

zona
Parcheggio

coordinate

latitudine longitudine

43.923934 12.159998

area di influenza

Zona residenziale

viabilita di accesso

Uscita E45 Sarsina, proseguire su
SR71 in direzione Sorbano

B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | SR71 Tipologia Parcheggio
Superficie mq 220 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 0% Altro

C RISCHI PRESENTI

Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sio NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sio NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX

D NOTE E VARIE




COMUNE DI SARSINA

Ufficio gestione associata di Protezione Civile
Unione dei Comuni Valle del Savio

Scheda descrittiva delle aree diraccoltain
emergenza temporanea - ATTESA - per la
popolazione colpita da calamitd naturali

n® area ]

S| \WE

nome ared
Turrito

indirizzo
Via I° Maggio

localita
Turrito

zona
Parcheggio campo da calcio

coordinate

latitudine longitudine

43.909891 12.120561

area di influenza

Zona residenziale

viabilita di accesso

Uscita E45 Sarsina sud, proseguire
su SR71 in direzione Turrito,
prendere via I° Maggio

B CARATTERISTICHE DELL'AREA
Vie di connessione | Vial° Maggio, SR71 Tipologia Parcheggio
Superficie mq 180 Tipo di fondo Asfalto
n° residenti serviti lllumin.ne pubblica | Esistente
Pendenza 0% Altro

C RISCHI PRESENTI

Rischi Naturali Rischio Sismico Indotto

Idraulico Sio NoX Edifici, chiese Sio NoX Tralicci A.T. Sio NoX
Geologico Sim NoX Infrastrutture Sio NoX Altro Sim NoX

D NOTE E VARIE




